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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacgchnicznej (SST) as
wymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgg@anych z remontem ggtkowym
nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja (SST) stosowana jest gddkument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem remontwstkowego nawierzchni bitumicznych,
wszystkich typéw i rodzajow i obejmwj naprawe wybojow i obtamanych kraydzi,
uszczelnienie pojedynczyclymieé i wypetnienie ubytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Remont cgstkowy nawierzchni - zesp6t zabiegow technicznyefkonywanych na
biezaco, zwhzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zagrajacych bezpieczestwu
ruchu, jak réwnie zabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamuop proces powkszania
sig powstatych uszkodze

Pogcie ,remont czstkowy nawierzchni” migi sig w o0gélnym pogciu
Lutrzymanie nawierzchni”’, a to z kolei jest etg ogolniejszym pegiem ,utrzymanie
drég”.
1.4.2.Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicgaena gébokas¢ nie wieksz
niz gruba¢ warstwyscieralne;.

1.4.3.Wyb¢j - wykruszenie materialu mineralno-bitumiczaega gtbokas¢ wigksz niz
grubas¢ warstwyscieralnej.

1.4.4.Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna -smaeka drobnoziarnistego
kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 dwm) o dobranym uziarnieniu z
anionows lub kationowy emulsp asfaltova modyfikowara odpowiednimi dodatkami. Jest
dostarczana przez producentdw w szczelnych 10, @ki®gramowych pojemnikach
(hobokach - wiadrach z pokrywub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego).
Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi ntekkodparowywania wody.

1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia pordmieszanka drobnoziarnistego
kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu zyfisowanym asfaltem uptynnionym
szybkoodparowuacym rozpuszczalnikiem. Sty do powierzchniowego uszczelniania
porowatych warstwicieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczarst j@ szczelnych
(10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6.Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialtbw do wykonywania cgstkowych remontéw nawierzchni
bitumicznych

Technologie usuwania uszkodz@&awierzchni i materialy ayte do tego celu
powinny by dostosowane do rodzaju i wiellad uszkodzenia, np. wg tablicy 1.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubyitkwyboje) oraz
uszkodzenia kragdzi jezdni (obtamania) natg naprawig:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi ingbwywanymi ,na gaco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iuglowywanymi ,na zimno”,
- technilq sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowredrgiarnieniu (zasada jak
przy powierzchniowym utrwaleniu),
- przy uwyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktore wrzacgod cénieniem
mieszank grysu i emulsji asfaltowej bezgrednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwicieralnej naley naprawig:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry $eay OST D-05.03.19 ,Cienkie
warstwy na zimno (typu slurry seal)”, a t@kmieszankami szybkougiacymi,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypelnianiadeo w $cieralnych warstwach
nawierzchni (dostarczanymi w szczelnych opakowdmijac

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnydastarczanymi w szczelnych
pojemnikach),

- metods  powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem katigrch
szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,

- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podcpemefcia spryskuj
nawierzchng emulsp, rozsypuj grysy i weiskag je w emulsg.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbdowywane na gogco
2.3.1.Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 ,Nex&chnia z betonu
asfaltowego” powinien mieuziarnienie dostosowane dcglgbkasci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z knych castek nawierzchni i zanieczyszézeobcych), przy czym
najwigksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powsignyniesci¢c w przedziale od
1/3 do 1/4 gibokcici uszkodzenia do 80 mm. Przyelgszych uszkodzeniach naje
zastosowa& odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltgawewbudowywane
oddzielnie o dobranym uziarnieniu i ¥tawosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych
do cech remontowanej nawierzchni.

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,naimno”
2.4.1.Mieszanki mineralno-asfaltowe o diugim okresie dklaania (workowane)

Do krétkotrwatego wypehiania uszkodzéubytkdw) nawierzchni bitumicznych
mog by¢ stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzamvgbudowywane ,na
zimno”, ktore uzyskaly aprobatechniczm, wydar przez uprawnionjednostk.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnionengdynana wy¢ mieszanek
mineralno-bitumicznych ,na geco”.

2.4.2.Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkawice

Szybkowazaca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i whysl@na ,na
zimno” wytwarzana jest z dwdch sktadnikéw:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczagwepz producentéw, o uziarnieniu
ciagtym od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 menspecjalnymi (chemicznymi)
dodatkami uszlachetnigjymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazasfaltu modyfikowanego
polimerami albo z dodatkiem naturalnego kauczuku.

Mieszank  mineralno-emulsyjp naley wytwarza& w  betoniarkach
wolnospadowych, zgodnie z warunkami technicznymikemania podanymi przez
producenta. Wytworzona mieszanka o konsystendjtgjizaprawy musi by wbudowana w
nawierzchng w ciagu kilku minut od momentu wytworzenia.

Gruba¢ jednorazowo utzonej warstwy nie me by wicksza od czterokrotnego
wymiaru najwekszego ziarna w mieszance (np. mieszaoét 0 do 6 mm mma utayé
warstwa do 2 cm). Do napraw moa stosowé tylko mieszanki mineralne i emulsje
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asfaltowe, ktére uzyskaly aprobatechnicza wydam przez uprawniom jednostk
i spelniaj zawarte w niej wymagania.

2.4.4.Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (vesdgch) warstwscieralnych
mog by¢ stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-gyjné, dostarczane przez
producentdw w szczelnych pojemnikach (10, 20 lub K&). Mazna stosowa tylko
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne pizgige aprobat technicza wydary
przez uprawniofjednostk i spetniajce zawarte w niej wymagania.

2.4.5.Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania porow

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypelniania poréskladaj sie z
drobnoziarnistego piasku o uziarnieniwgtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu
uptynnionego zesrodkiem adhezyjnym. Mieszanki te zalecg stosowa do napraw
powierzchniowego utrwalenia i do uzupetniania ubByik zaprawy lub lepiszcza w
warstwach §cieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka praypetnianiu poréw
oddziatowuje regenerafo na zestarzaty asfalt, w zwku z czym zastosowanie jej jest
szczegolnie korzystne dla starych warswieralnych. Mdna stosowa tylko mieszanki,
ktore posiadaj aprobat techniczia wydary przez uprawniomjednostk i spetniaj zawarte
W niej wymagania.

2.5. Kruszywo

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowa grysy
odpowiadajce wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.6. Lepiszcze

Do remontu castkowego nawierzchni bitumicznych nafestosowa kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadolasykK1-50, K1-60, K1-65, K1-70
odpowiadajce wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncmstkowym
nawierzchni obeizonych ruchem wikszym od ésredniego nalgy stosowd kationowe
emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadoweykik-65 MP, K1-70 MP wg EmA-
99 [3].

Mozna stosowatylko emulsje asfaltowe posiadag aprobattechniczm, wydary
przez uprawniogjednostl.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézasie mazliwoscia
korzystania ze spetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takigdo

- przecinarki z diamentowymi tarczamiattymi, o0 mocy co najmniej 10 kW, lub
podobnie dziatace uradzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadaniazkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattéw (rawie zblizonych do prostakéw),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 m powietrza na mingt przy cinieniu od 0,3 do
0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujsrymi dyskami z drutéw
stalowych. Srednica dyskéw wirgcych  (z drutéw stalowych) z gutkoscia
3000 obr./min nie powinna Bymniejsza od 200 mm. Szczotki &udo czyszczenia
naprawianych gknie¢ oraz krawdzi przycktych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnychrtekauczukowo-asfaltowych,

- walcowe Iub garnkowe szczotki mechaniczne (prefar®mv z pochfaniaczami
Zanieczyszczg zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych

3.3. Skrapiarki

W zalenoéci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do
emulsji asfaltowej stosowanej w technice naprawyysilem lepiszcza i posypania
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kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do ¢kézadsci rob6t remontowych mma
stosowé skrapiarki mate z gcznie prowadzom lana spryskujca. Podstawowym
warunkiem jest zapewnienie stalego wydatku lepiszcaby utatwé operatorowi
réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianegosaaey zataonej ilosci (I/m?).

3.4. Betoniarki

Do mieszania skftadnikéw szybka@cych mieszanek mineralno-emulsyjnych
powinny by zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojagirdnstosowanej do zakresu
wykonywanych robét i czasu gdania mieszanki. Magto by¢ betoniarki o pojemnii 25,
50 lub 100 litréw.

.Naprawa (przez uszczelnienie) poihych i poprzecznych skan nawierzchni
bitumicznych”.

3.6. Sprat do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych,na goraco” lub
,ha zimno”

Przy typowym dla remontéw ggtkowych zakresie rob6t dopuszcza sjczne
rozktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych przyciu topat, listwowychsciagaczek
(uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zggczenia roztzonych mieszanek
nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zagzczarek ptytowych.

3.7. Specjalistyczny spret do naprawy powierzchniowych uszkodzé

Do naprawy powierzchniowych uszkodzgw tym wybojéw) mana wyé
specjalne remontery, wprowadze¢ pod dnieniem kruszywo jednocgeie z
modyfikowary kationowa emulsy asfaltows w oczyszczone sgronym powietrzem
uszkodzenia.

Urzadzenia te nadaj sic do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych
(podtuznych) mknigé (szerszych od 2 cm) orazegbbkich ubytkdw i wybojow (powsej
3 cm) ale take do wypetniania powierzchniowych uszkofize zanzen powierzchni
warstwy §cieralnej. Remonter powinien bwyposaony w wysokowydaja dmuchaw do
czyszczenia wybojéw, silnik o mocy poxej 50 kW napdzapcy pomg hydraulicza o
wydajnaici powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i systemepmatyczny z
dmuchaw z trzema wirnikami do usuwania zanieczysictenadawania ziarnom grysu
(frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 dbrtim) duej predkosci przy ich
wyrzucaniu z dyszy razem z emulsj

Zbiornik emulsji o pojemniei 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W
i pomp emulsji o wydajnéci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysia
zmiare,.

Remonter powinien ldywyposaony w uktad dostarczania grysu przém&em
slimakowym ze standardowego samochodu samowytad@mecza take w ukiad do
oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po Zelzeniu remontu cstkowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,najoraco”

Mieszank betonu asfaltowego ndle transportowa zgodnie z wymaganiami
podanymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betorfalamsvego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, natetransportowé goraca mieszank
mineralno-asfaltoww pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe ,na zimno” powinnythransportowane zgodnie z
SST D-05.03.06 ,Nawierzchnie z mieszanek minerasfatowych wytwarzanych
i wbudowywanych ,ha zimno”.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno b§ transportowane i sktadowane zgodnie z SST D-088)3.
05.03.10 ,Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.
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4.5. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna tognsportowana zgodnie z
EmA-99 [3].

4.6. Transport innych materiatow

Pozostale materialy powinny oy transportowane zgodnie z zaleceniami
producentow tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@O00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodigrawdopodobnych przyczyn ich powstania ngle
ustal¢ sposob naprawy. Przygotowanie uszkodzonego miejstsitku, wyboju lub
obtamanych krawdzi nawierzchni) do naprawy najewykona bardzo starannie przez:

- frezowanie lub wykucie za pomoantota udarowego uszkodzonej nawierzchni (wg
wskaza Inspektora lub ustabe w protokole przekazania placu budowy zlecenia
czastkowego.

- pionowe obgicie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kredzi uszkodzenia
na gebokas¢ umazliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadaj uszkodzeniu ksztalt prostej
figury geometrycznej np. prostata,

- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usunkcie wody, doprowadza uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokladne oczyszczenie dna i kralzi uszkodzonego miejsca zzhych ziarn grysu,
zwiru, piasku i pyhu.

5.3. Naprawa wybojow i obtamanych kravedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,na goraco” lub ,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzcliinaprawy (wg punktu
5.2), naley sprysk& dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpagdwmtionowa
emulsp asfaltow w ilosci 0,5 I/nf - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-
asfaltowych ,na zimno”, Zaprzy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowyth
goraco” - zamiast spryskania bocznyébianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie
mozna przyklet samoprzylepne §any kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).

Mieszank mineralno-asfaltow nalery roztazy¢ przy pomocy topat i listwowych
$ciagaczek oraz listew profilowych. VWadnym wypadku nie natg zrzuc& mieszanki ze
srodka transportu bezp@dnio do przygotowanego do naprawy miejsca, acpai je
rozgarnig. Mieszanka powinna By jednakowo spulchniona na catej powierzchni
naprawianego miejsca i Wona z pewnym nadmiarem, by po jej garzeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchngsiadupcych czsci nawierzchni. Rénice w
poziomie naprawionego miejsca i ista®gj nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny liywicksze od 4 mm. Rozimna mieszank
nalezy zag:$ci¢ walcem lub zagszczarly ptytowa.

Przy naprawie obtamanych kredzi nawierzchni naley zapewnt odpowiedni
op6r boczny dla zagzczanej warstwy i dobre edizywarstwowe zwizanie.

5.4. Uzupelnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawyna powierzchni warstwy
scieralnej

5.4.1.Uzupetnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy oavigrzchni warstwycieralnej
mieszankami mineralno-emulsyjnymi typu ,slurry Seal

Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mnigjhzypowierzchniach jezdni
(ponizej 10% powierzchni remontowanego odcinka drogi) zmao Stosowé
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne ordoym uziarnieniu (od 0 do 1 mm,
od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) w zaiesci od gkbokaici tekstury warstwycieralne;.
Im gigbsza jest tekstura, tym ghisze ziarna powinny lByw zastosowanej mieszance
mineralno-emulsyjne;j.
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Naprawione podize musi by bardzo czyste i padane jest by bylo nieco wilgotne,
ale w zadnym przypadku nie me by mokre. Suche podie przyspiesza wranie
mieszanki.

Dla uzyskania lepszego pawania z istnigjcym poditzem naley powierzchng starej
warstwy asfaltowej spryskamulsp w ilosci od 0,2 do 0,3 kg/frlub wetrz¢ szczotkami w
podiaze rozciéiczone wod (w stosunku 1:1) konfekcjonowanmieszank mineralno-
emulsyjr, w ilosci od 0,8 do 1,0 kg/fn Aby utrzyma czas wysychania i wzania zaprawy
w racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.) aalpracowa tylko przy suchej i gaicej
pogodzie (temperatura pode powyej 1FC), a zapraw nanost tylko w cienkich
warstwach (do 3 kg/mw jednej warstwie, przy potrzebie wbudowaniaksizej ilcici
nalezy to zrobé w dwdch warstwach po 3 kgfin Druga warstwa me by wbudowana
dopiero po wyschitiu pierwszej warstwy.

Konfekcjonowan mieszank mineralno-emulsyjp nalezy wylewat ze szczelnych
pojemnikéw i rozprowadzaprzy pomocy gumowych listew przesuwanyaftznie po
powierzchni lub te przy pomocy ¢cznie przesuwanych udzen rozktadajcych (skrzynie
bez dna z gumowymi listwaréciagajacymi).

Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawy}erim¢ oddane do ruchu dopiero
po catkowitym wyschriciu mieszanki w rozkonej warstwie.

W zalenosci od temperatury i wilgotrici powietrza celowe jest ograniczenie
predkaosci ruchu do 40 km/h w ggu 1 do 3 dni.

5.5.2. Uzupetnianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warstigieralnej mieszankami
mineralno-asfaltowymi do wypetnienia

Mieszanki do wypetniania porow, skladajsi z drobnoziarnistego piasku,
wypetniacza i asfaltu uptynnionego g@dkiem adhezyjnym, magwnika¢ w czyste pory w
warstwie scieralnej i nieco rozpuszczazmiekcza®) asfalt w powierzchniowej warstwie
nawierzchni takze zapewnia to mocne pgokenie mieszanki z podtem.

Mieszanki naley stosowdé przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza
powyzej 5°C. Podiae musi mié oczyszczone pory i ldysuche.

Mieszank nanosi si bardzo cienk warstwy (od 0,8 do 1,3 kg/fy i bardzo
energiczniesciaga st ja listwami. Bezwzgidnie naley unika wypetniania wybojow 4
mieszank, gdyz w tych miejscach proces odparowywania rozpuszdzlmwatby bardzo
dtugo i powodowat obuenie stabilnéci warstwy w takim miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od rozémia mieszanki naky réwnomiernie
posypd ja czystym piaskiem tamanym od 1 do 2 mm lub grysein2 @o 4 mm w iléci od
3 do 5 kg/m Po tym zabiegu mima oddé nawierzchni do ruchu.

5.5.3. Uzupeianie ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszczapmwierzchni warstwycieralne;
technilq sprysku lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupetiania ubytkéw ziarn, kruszyepiszcza jest analogiczna jak
przy pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, wg TS$-05.03.09 ,Nawierzchnia
pojedynczo powierzchniowo utrwalana” i warunki @pie w tej OST powinny Iy
przestrzegane. Technologia ta nie dotyczy drégiegaaii ruchu od KR3 do KR6.

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkéci ubytkdw naleéy stosowa
odpowiedni sprg do ich naprawy.

Przy wkkszych powierzchniach uszkodzonych gglestosowa remonter
wykonujacy przy jednym przégiu maszyny, sprysk lepiszczem (katiomowemulsy
asfaltow), posypanie grysem granulowanym i swi¢cie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych yaleastosowé& specjalny
remonter natryskagy pod cénieniem jednoczmie kruszywo z modyfikowankationova
emulsp asfaltows. Remonter ten unmitiwia oczyszczenie naprawianego miejscaspnym
powietrzem, a nagbnie poprzez ¢ samy dysz natryskiwana jest warstewka
modyfikowanej emulsji asfaltowej. Naphie przy uyciu tej samej dyszy natryskujegsi
pod cknieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonymyszy) emulsg W koncowej
fazie naley zastosow&natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcjeatb 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni rigleastosowé&odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm)

Bezparednio po tak wyremontowanym miejscu iao odbyw& sig ruch
samochodowy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzySlkegrobaty techniczne
na materialty oraz wymagane wyniki badaateriatéw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawt je Zamawiagcemu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asigich

W czasie wykonywania napraw uszkoflralezy kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyaamieszanek, ktorymi
bedzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- skiad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05 ,Nemglmia z betonu
asfaltowego”,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie z SST R@B.06 ,Nawierzchnia
z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych iugdwywanych ,na
zimno”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w Zzalesci od uziarnienia mieszanki
mineralnej, co najmniej jedno badanie naderozpoczte 10 000 kg przy
mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, nalka30 000 kg przy uziarnieniu
od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: nazla 50 000 kg przy uziarnieniu od 0
do 5 mm i na kade 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uzimig
i ilos¢ lepiszcza),

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do porédniowego
wypetniania ubytkéw zaprawy (poréw) - nazke rozpocgte 10 000 kg co
najmniej jedno badanie skladu mieszanki (uziareiéilps¢ lepiszcza),

- ilos¢ wbudowywanych materiatéw na 1°mcodziennie,

- roéwnas¢ naprawianych fragmentow - kdy fragment

Rd&znice miedzy naprawion powierzchm a sisiadupcymi powierzchniami, nie
powinny by wigksze od 4 mm dla dr6g o qaikosci ruchu powyej 60 km/h
i od 6 mm dla drég o pdkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypednigj po zagszczeniu powinien kiy
zgodny ze spadkiem istnigiej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinnaé by
wykonana ponad krawlz otaczagcej nawierzchni o 2 do 4 mm, §Je warstw
wypetniapca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zith(o dtugim okresie
sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ekt@ mniej podatne na
dogeszczenie poziom warstwy wypetriagj ubytek powinien by wyzszy od
otaczajcej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogodlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robét jest Mm(metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej
powierzchni nawierzchni; #adla uszczelnionych skan poprzecznych i podimnych
jednostlg obmiaru jest m (metr).

Dla rob6ét wykonywanych remonterem typu ,pacherbaty rozliczane $ wg wagi
zuzytych materiatdbwdcznie (grys i emulsja bitumiczna) — jednostka olimiatona.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0® ,Wymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST
i wymaganiami Zamawiagego, jéli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejia
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni iohe krawedzi, oczyszczenie
dna i kravedzi, usungcie wody),

- ew. spryskanie dna i bokéw emulgjsfaltov,
- ew. przyklejenie tan kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i sasumie
spekan, usunécie $ladéw i plam olejowych oraz zagruntowanieianek spkan
gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 firemontu czstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem
spekan obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wywoOz odpadow,
- dostarczenie materiatéw i spta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumengmjojektows i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgii z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa aaen do nawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowdawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fed EmA-99. Informacje,
instrukcje. Zeszyt 60. IBDIM, Warszawa, 1999.



