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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teckanigj ($T) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbieu robdt zwiazanych z rozbiorka elementdwdrog, ogrodzen i przepustow jako
roboty przygotowawcze.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z rozbiorka:
- Warstw nawierzchni,
— Kraweznikéw, obrzezy i opornikow,
— Chodnikéw, znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstaweve sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w SSTND-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymaganialotyczace robot

Wymaganiadotyczace robdt podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagaria dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania.

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce pstépmoga by¢ wykonane z drewna lub
rur stalowych w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci 1,0 do 1,5m sktadajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5
cm), ndg Zrawedziakow (np.7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych sktadajacych si¢ z drabin (np. dlugosci 6,0m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych st¢zeniami st¢zeniami desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblaph3,2 x
6,3 cm) uktada si¢ pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur staldwgd 38 do 63,2 mm, o wymiarach klatek
okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np.z rur stalowych $rednicy 108 mm i
katownikow 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,0 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych tacznikami w ramownice i
kratownice,

Rusztowaniealezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych odpowiednim normom:

- drewno i tarcica wg PHD-95017, PND-96000 Ilub innej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego.



- gwozdzie wg BN-87/502812,
- rury stalowe wg PNH-74219, PNH-7422) 1ub innej zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
- katowniki wg PN-H-93401, PNH-93402 Iub innej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzet do rozbidrki.

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiérka elementéwdrog, ogrodzen i przepustéw
moze by¢ wykorzystywany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Zamawiajacego:

- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody ci¢zarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Wwymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-M1-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw rozbiorki.

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SSWD0.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementodrég, ogrodzen i przepustdOwobejmuja usunigeie z budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgednidokumentacjarojektowa, SST lub
wskazanych przez Zamawiajacego.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbidrkowe;,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidywany odzysknateriatow.

Roboty rozbiérkowemozna wykona¢ mechanicznie lub recznie e sposéb okre$lony przez SST
lub przez Zamawiajacego.

W przypadku usuwanisvarstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek, nalezy spetni¢ warunki
okreslone w OST 05.03.11 ,Recykling”

Wszystkie elementymozliwe do powtérnegowykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania  zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementyie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien orprzewiez¢é je na miejsce okreSlone, w SST lub wskazane przez
Zamawiajacego.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw dréggrodzen i przepustdwenajdujace si¢ w

miejscach, gdzie zgodniedokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe powinny

by¢ tymczasowo zabezpieczonéV szczegdlnosci nalezy zapobiegaé gromadzeniu si¢ w nich

wody opadowe;.

Doty w miejscach,gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypenié

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiambkreslonymi w OST B02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. Kontrola jakosci robot

- rozebranie nawierzchni z mas minerabitumicznych gr. 6 cm
- rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 1I5cm

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. §§rednio 4cm

- rozbiorka kraweznikdw 15x30cm

- rozbiorka wjazdow z bloczkéw betonowych i trylinki

- rozbidrka chodnikéw z ksztaltek betonowych

- rozbidrka chodnikéw z ptyt 50x50cm

- rozbiorka obrzezy betonowych 8x30cm

- zdjecie tablic znakéw drogowych

- demontaz i ponowny montaz (przestawienie znakow)

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SSMBDO,00,00 " Wymagania ogélne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyzace podstawy platnosci

Ogoblne ustaleniadotyczace podstawyplatnosci podano w SST BM-00.00.00 "Wymagania
0go6lne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhjorki

- rozkucie i zerwanie nawierzchni.

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z
utoZeniem na poboczu..

- zatadunek i wywiezieniemateriatow z rozbiorki,

- wyréwnaniepodtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiorki krawgznikow, obrzezy i opornikow:

- odkopanie krawgznikow.. obrzezy i opornikow wraz z ujgciem i 0czyszczeniem..

- zerwanie podsypki cementovpiaskowej i ew. law.

- zatladunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbiorki chodnikow:

- rgezne Wykcie ptyt chodnikowych.. lub rozkucie i zerwanie innych materialtéw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia. z
utozeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementovpiaskowej.



- zatadunek 1 wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki znakéw drogowych:

- demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow.

- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanielotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is = 1.00 wg BN77/893112
[91.

- zatadunek i wywiezienie matriatow z rozbiorki.

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. PN-D-950 17 Surowiec drzewny, Drewno tartaczne iglaste.

2. PND-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicdisciasta 0gélnego przeznaczenia

4. PNH-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangmaco ogélnego
stosowania

5. PNH- 74220 Rury stalowe bez szwiagnione i walcowane na zimno
0go6lnego przeznaczenia

6. PNH-9340I Stal walcowan& atowniki rownoramienne

7, PNH-93402K atowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
£oraco

8. BN-87/5028I2 Gwozdzie budowlaneGwozdzie z trzpieniem gtadkim.
Okragte i kwadratowe

9. BN-77/893 112 Oznaczenieskaznika zageszczenia gruntu.



